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  :هدف  -1

لـذا جهـت همـاهنگي ،    . آگاهي از فرآيند و استاندارد سازي بازديد اوليه بدنه خودرو مي باشد هدف از تهيه اين دستور العمل ، 

خودرو اين دستور العمل تنظيم و موارد به شـرح ذيـل، شـرح داده مـي     اوليه بدنه يكپارچگي و آگاهي بيشتر كارشناسان بازديد 

  .شود
  

  :برد دامنه كار -2

  . اين دستورالعمل ، كليه بيمه نامه هاي بدنه خودرو صادره توسط اجزاي شبكه فروش شركت بيمه پارسيان را در بر مي گيرد 
  

  :وليت ـمسئ -3

نمايندگان  /پايگاه بازديد اوليه تهران/ ها ICD/ شعب/ مجتمع هاي بيمه ايدستورالعمل بر عهده اين مسئوليت اجراي  •

 . مي باشداوليه  داراي مجوز بازديد

/ شعب/ مسئولين مجتمع هاي بيمه ايبر عهده  توسط نمايندگان مسئوليت نظارت كلي بر حسن اجراي دستورالعمل •

ICD مي باشد ها. 

بر عهده سرپرستان  ها ICD/ شعب/ مسئوليت نظارت كلي بر حسن اجراي دستورالعمل توسط مجتمع هاي بيمه اي •

 .مناطق ذيربط مي باشد

 
  

  :جرا روش ا -4

  .بيمه گذاران بيمه پارسيان به يكي از روشهاي ذيل جهت خريد بيمه نامه بدنه خودرو مراجعه مي نمايند 

  )     ICD /شعبه/ از طريق مجتمع بيمه اي(ش مستقيم رو  - 4-1

  ) از طريق نمايندگان(روش غير مستقيم   - 4-2

  :در ذيل آورده شده است مراحل انجام بازديد اوليه خودرو براي هر يك از روشهاي فوق 

  : روش مستقيم -4-1

جهت صدور يا تمديد بيمه نامه بدنه ) ICD /شعبه /مجتمع بيمه اي(در صورتي كه بيمه گذار مستقيما به يكي از مراكز صدور 

  :خودرو مراجعه و پس از اخذ استعلام قيمت ، با شرايط صدور بيمه نامه موافقت نمايد، مراحل ذيل انجام مي گيرد

) در صورت وجود(بيمه گذار مي بايست فرم پيشنهاد را تكميل و آن را همراه كارت خودرو و بيمه نامه سال قبل  4-1-1

  . به كارشناس صدور تحويل نمايد

 .كارشناس صدور مي بايست فرم پيشنهاد تكميل شده را با مدارك مشتري كنترل و تطبيق نمايد  4-1-2

اساس شرايط بيمه نامه سال قبل خودرو مشخص نمايد كه آيا نيازي به انجام كارشناس صدور مي بايست بر  4-1-3

  :بازديد اوليه مي باشد يا خير
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ش خودرو ارز ، همچنينتتاريخ انقضاي آن فرا نرسيده اس و سال قبل، بيمه نامه پارسيان بودهدر صورتيكه بيمه نامه  •

: براي بيمه نامه خسارتي هم پرداخت نشده اسـت  وباشد يافته نافزايش  ارزش مندرج در بيمه نامه سال قبلنسبت به 

  .بازديد لازم نيست

نسبت به ارزش مندرج در بيمه نامـه سـال   ارزش خودرو درصورتيكه كه بيمه نامه سال قبل، بيمه نامه پارسيان بوده و  •

   .بازديد لازم است: قبل افزايش يافته باشد

سيان بوده و تاريخ انقضاي آن فـرا نرسـيده اسـت و بـراي بيمـه نامـه       در صورتيكه بيمه نامه سال قبل، بيمه نامه پار •

ولـي در  . بازديد لازم نيست: مي باشد ) بعد از خسارت(خسارت پرداخت شده ولي متقاضي داراي برگه سلامت خودرو 

  .بازديد لازم است صورت نداشتن برگ بازديد سلامت ، 

 .بازديد لازم است: است گذشتهن بوده و تاريخ انقضاي آن در صورتيكه بيمه نامه سال قبل، بيمه نامه پارسيا •

واست بيمه نامـه بدنـه   در صورتيكه بيمه نامه سال قبل، بيمه نامه پارسيان نمي باشد و يا براي اولين بار است كه درخ •

 .بازديد لازم است: دارد

بازديـد   ه خودرو اضافه نمايدكه مشتري در طول مدت بيمه ب... جهت تحت پوشش قراردادن وسايل تزئيني، صوتي و  •

 .لازم است

در صورتي كه خودرو مورد نظر يك بار خسارت ديده و مجدداً قصد تحت پوشش قرار دادن خطرات اصلي يا اضافي را  •

 .بازديد لازم است :دارد

در اختيار  را )PI21F014(در صورت نياز به بازديد خودرو، كارشناس صدور مي بايست فرم گزارش بازديد اوليه بدنه خودرو

  .قرار دهد) ICD /شعبه/مجتمع بيمه اي( كارشناس بازديد مستقر در مركز صدور

ضروري است كليه واحدهاي صدور درخصوص بازديد اوليه اتومبيل علاوه بر بازديد از وسيله نقليه و يادداشت شماره موتور و 

در زمان صدور از كليه وسايط  "حتمانقليه،  از روي اتومبيل و سپس تطبيق آن با كارت مشخصات وسيلهحك شده  شاسي

قطعه عكس تهيه نموده و در سيستم ثبت نمايند تا هر زمان كه لازم شد اين  8حداقل  )صرفنظر از ارزش خودرو(نقليه 

  .عكس ها مورد نظارت و بازبيني قرار گيرد

  

  :رد قيد شده در ذيل عكس تهيه گرددمي بايست حتماً و به ضرورت ترتيبي اتخاذ گردد تا از كليه موا :1ياد آوري 

راست اتومبيل نيز قابل رؤيت جلوي سمت راست خودرو به نحوي كه علاوه بر شماره پلاك جلو، سراسر بدنه سمت  •

 .باشد

بطوريكه علاوه بر شماره پلاك عقب، سراسر بدنه سمت چپ اتومبيل نيز بوضوح قابل رؤيت  خودروعقب سمت چپ  •

 .باشد 

 قسمت جلو و عقب خودرو پلاك نصب شده در  •

 روي خودرو  شماره شاسي حك شده بر •

 شماره موتور حك شده بر روي خودرو •

 پلاكت مشخصات خودرو •

 در صورت وجود غير فابريك  آمپلي فاير و ساب -بلندگو - راديو پخش •

 ...)رينگ و لاستيك غير فابريك، باله هاي روي درب صندوق و (وسايل اضافي نصب شده بر روي خودرو  •
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 زاپاس خودرو •

 .درصورتي كه خودرو داراي سانروف باشد حتماً در وضعيت سانروف بسته عكس تهيه شود •

  . در صورتيكه خودرو از ناحيه اي داراي آسيب ديدگي باشد حتماً از مواضع آسيب ديده عكس تهيه شود •
  

 

  

به بازديد و كارشناسي از خـودروي مشـتري مطـابق    كارشناس بازديد به محل خودرو مشتري مراجعه و اقدام  -4-1-4

مرحله به مرحله مي بايست توسـط  ) PI21F014(فرم گزارش بازديد اوليه بدنه خودرودر اين مراحل . ل ذيل مينمايدمراح

  .تكميل گردد اوليه كارشناس بازديد

  

  :رويت و شناسايي مشخصات اصلي مورد بيمه :1مرحله 
  

  
  

سواريها ، : منظور از نوع مورد بيمه ، شناسايي انواع خودروهاي موجود مي باشد كه عبارتند از: سيستم مورد بيمهنوع و  �

، رثقيلها ، وسايل نقليه آتش نشانياستيشن ها ، باركش ها ، اتوكارهاي حمل مسافر ، وسايل نقليه راهسازي و كشاورزي، ج

 . خيابان پاك كنها ، برف روبها و غيره

  .ور از سيستم خودرو، نام خودرو مي باشد از قبيل پژو ، بنز ، اسكانيا ، ولوو ، ماك و غيره و منظ

 .هاي مختلف آن داشته باشد و تيپ كارشناس بازديد اوليه بايد شناخت كامل از انواع خودرو

 ـ : شماره پلاك خودرو � ر روي اتومبيلهـا  منظور شماره اي است كه توسط  اداره شماره گذاري نيروي انتظامي تهيـه و ب

  .نصب گرديده است

مورد بيمه به دسته هاي مختلف ذيل دسته . نوع اطاق، مشخص كننده شكل ظاهري مورد بيمه مي باشد : نوع اطاق  �

 :بندي مي شوند

در صورتيكه مورد بيمه سواري باشد، مي بايست بررسي شود كه سقف كروكي دارد يا چـادري، دو  :  سواري �

  . دربدرب مي باشد يا چهار 

  .در صورتيكه مورد بيمه وانت باشد، مي بايست بررسي شود كه مسقف است يا رو باز : وانت �
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در صورتيكه مورد بيمه كاميونت باشد،مي بايست بررسي شود كـه اطـاق بـار آن چـوبي اسـت يـا       :كاميونت �

  .مسقف، دوجداره يخچالدار

  .يا كمپرسي شود كه تانكر دارد يا ميكسردر صورتيكه مورد بيمه كاميون باشد، مي بايست بررسي : كاميون �

  :كشنده ها نيز از بارگيرهاي گوناگوني بشرح زير استفاده مي نمايند: كشنده ها �

كفي، كفي بغلدار ، نيم كانتينر ، كانتينر فلزي ، كانتينر چادري ، بونكر ، كانتينر يخچالدار ، كمپرسي ، تانكر حمـل  

  ...اتي ، مواد شيميايي و اسيدي ، كمر شكن  ، بوژي و آب ، شير ، قير ، چهار مواد ، روغن نب

بارگير كمر شكن ظاهرا مانند كفي مي باشد لكن چون بيشتر براي حمل بارهـاي وزيـن ،    :بارگير كمرشكن �

پهن و مرتفع مورد استفاده قرار مي گيرد ، بالاجبار ساختار آن طوري طرح ريزي گرديده كه بعضـي داراي طـول   

  .تر يا ارتفاع كمتر مي باشد بيشتر يا عرض بيش

بوژي بارگيري مانند كمر . تن مي بايست كمر شكن داراي محور اضافي نيز باشد 30جهت حمل بارهاي بيشتر از 

شكن مي باشد كه جهت حمل بارهاي خيلي سنگين مورد استفاده قرار ميگردد و داراي محورهـاي زيـادي مـي    

  .اشدمحور يا بيشتر هم مي ب 50باشد كه گاهي تا 

  

تعيين مي گردد لازم ) بارگير ( چون نرخ حق بيمه وسايل نقليه سنگين با توجه به نوع اطاق بار آن و مورد استفاده  :2ياد آوري 

  .در اين مورد دقت كافي مبذول نمايد اوليه است كارشناس بازديد

  

مپـاني سـازنده خـودرو بـر روي     خودرو شماره اي است كه توسط ك شماره موتور: خودرو شماره موتوررويت و كنترل  �

بـر روي آن بـدون موافقـت و    ) سنگ زدن و حك مجـدد  ( سيلندر موتور حك مي گردد و هرگونه دستكاري از قبيل 

اين شماره در هر اتومبيل در جايي خاص از سيلندر با شكلي خـاص كـه    .مقامات شماره گذاري ممنوع مي باشد تاييد

 .مي گردد مخصوص حك كارخانه سازنده مي باشد حك

 

موتور حك شده وجود  امكان رويت شماره) در برخي از خودروهاي وارداتي( چنانچه به دليل پك بودن موتور  :3 يادآوري

به دليل پك  "حتماً مي بايست اين موضوع را قيد نمايد كه اوليه در فرم گزارش بازديد  نداشته باشد كارشناس بازديد اوليه

ر برخي از خودروها شـماره موتـور   و نيز چنانچه د"يت شماره موتور و تهيه عكس مقدور نبودامكان رو ،بودن موتور خودرو

ك شده قابل رويت بود ولي امكان تهيه عكس مقدور نبود، كارشناس بازديد اوليه در فرم گزارش بازديد اوليه حتماً مـي  ح

    "يد ولي امكان تهيه عكس مقدور نبودشماره موتور حك شده خودرو رويت گرد "بايست اين موضوع را قيد نمايد كه 

  

هنگام رويت شماره موتور حك شده دقت داشته باشيد كه در محل حك شماره موتـور تكـه گـذاري وجـود      :4ياد آوري 

  .نداشته باشد و نيز بلوك سيلندر تعويض نشده باشد

  

زنده خـودرو آن را بـر روي   شماره شاسي خودرو شماره ايست كه كارخانـه سـا  :  رويت و كنترل شماره شاسي خودرو �

جزء مشخصات خودرو در بيمه نامه است كه در جريان بازديـد اوليـه، اصـالت شـماره     و  شاسي اتومبيل حك مينمايند

بـر روي شاسـي    شـماره محل حـك  . شاسي و مطابقت آن با شماره مندرج در كارت شناسايي خودرو كنترل مي شود

هرگونه دستكاري در آن بدون موافقت و تاييد . مكن است متفاوت باشدخودرو هاي مختلف بسته به كارخانه مربوطه م
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خودرو سازها معمولاً سه نوع شماره شاسي را بـر روي بدنـه خـودرو درج مـي     . مقامات شماره گذاري ممنوع مي باشد

 :نمايند

 حك شده •

 پلاكت •

 برچسبي •

. حـك مـي گـردد    سـمت راسـت  جلو در قسمت جلوي شاسي نزديك چرخ  اين شماره در وسايل نقليه باركش عموماً

 ،گرد و برخـي ديگـر ماننـد وانـت مـزدا     بعضي از كارخانه ها مانند ماك ، اسكانيا ، ولوو ، بنز ، روي شاسي سـمت شـا  

نقليـه سـنگين بخـاطر     لازم به يادآوري است در وسـايل . انترناش، پاترول روي شاسي سمت راننده حك مي كنند

 .ي از عوامل بسيار مهم شناسايي مورد بيمه مي باشديا پوسته آن، شماره شاستعويض موتور 

در وسايل نقليه سواري عليرغم اينكه شماره حك شده روي سيلندر موتور يكي از عوامل بسيار مهـم شناسـايي مـورد    

بيمه مي باشد ، شماره شاسي آن نيز بهمراه شماره موتور و ديگر عوامل شناسايي خودرو  روي يك قطعه پلاك، نيـز  

ضـمنا از آنجـا   . يده است و اين پلاك در داخل محوطه موتور روي گلگير يا سيني زير شيشه پرچ مي گردد حك گرد

كه وسايل نقليه سواري داراي شاسي اي همانند وسايل نقليه سنگين نمي باشند ، شماره شاسي اينگونه وسايل نقليـه  

  . مي نمايندبر روي قسمتي از اطاق حك مي گردد كه هر كمپاني در جايي خاص حك 

 

هنگام رويت شماره شاسي حك شده دقت داشته باشيد كه در محل حك شاسي سنگ گرفتگي، اختلاف  :5ياد آوري

همچنين دقت نماييد كه نامنظمي در حـك اعـداد و ارقـام     .براقيت، تكه گذاري وجود نداشته باشد بتونه كاري، رنگ،

 5يا عـدد   Aمثلاً دو حرف ( وجود دارد  يكسانرقم يا حرف شماره شاسي دو  شاسي وجود نداشته باشد و چنانچه در

  .كاملاً شبيه به هم باشندمي بايست هر دو از نظر ظاهر و نوشتار ) دو بار تكرار شده است

  

، يك مشخصات خودرو دقت داشته باشيد كه پلاكت حتماً با پرچ هاي فابريكفلزي هنگام رويت پلاكت  :6 ياد آوري

و در مورد پلاكـت هـاي برچسـبي دقـت شـود كـه       . شده باشد و با چسب نصب نشده باشد نصب اندازه و يك شكل

  .برچسب كاملاً چسبيده باشد

  

  . از روي كارت خودرو قابل تشخيص مي باشد:  سال ساخت و تعداد سيلندر �

 . رنگ خودرو مي بايست بررسي و در فرم درج گردد  :رنگ خودرو  �

متفاوت مي  با هم حروف الفباو هم  رنگدرو ، نوع پلاك ها هم از نظر با توجه به نوع كاربري خو :نوع پلاك �

 :پلاك به سه دسته اصلي شامل دولتي ، عمومي و شخصي طبقه بندي مي شوند. باشند

و نوشـته   "قرمز" زمينه  و به رنگ "الف"شماره پلاك در خودروهايي كه استفاده دولتي دارد ، با حرف  :دولتي  �

 .استمشخص شده  "سفيد"ها 

 "زرد"زمينـه   و به رنگ "ت"شماره پلاك در خودروهايي كه مورد استفاده تاكسي دارند ، با حرف  :زرد-عمومي �

 .مشخص مي شوند "مشكي"و نوشته ها 

و به و  "ع"شماره پلاك در خودروهايي كه مورد استفاده عمومي دارند ، مانند باركش و اتوكار ، با حرف 

  .مشخص مي شوند "مشكي"و نوشته ها  "زرد"رنگ زمينه 
  



 

  PI21I005 :شماره شناسايي سند                                                                                                                                                              
  01 :شماره بازنگري          خودرو بدنه بازديد اوليه نحوه دستورالعمل

  22از    7 :صفحه

   

  

و نوشته ها  "سفيد"با رنگ زمينه   شماره پلاك در خودروهايي كه مورد استفاده شخصي دارند: سفيد–شخصي  �

  ..مشخص شده است "مشكي"

 

و مطابق كارت خودرو و بيمه نامه اصلي تكميـل  ) براي باركش ها(يا تناژ) براي سواري ها(بر حسب نفر :ظرفيت �

 .مي گردد

تعيين ارزش مورد بيمه نيز يكي از اركان مهم صدور بيمه نامـه مـي باشـد ، بنـابراين لازم اسـت       :روخود رزشا �

بـا مبلـغ   و در گزارش تنظيمي درج نمايند، بطوريكـه   از بازار استعلاممورد بيمه را روز ارزش  ،كارشناسان بازديد اوليه

 .ايگزين نموداعلام شده به راحتي بتوان خودرو مشابهي را در بازار تهيه و ج

 

   :بررسي كيفيت مورد بيمه : 2مرحله 

سال بعد از سال ساخت آن مي توان تحت پوشش بيمه نامه بدنه اتومبيل قـرار داد لكـن بايـد توجـه      10وسايل نقليه را تا 

دگي و سالم و فاقـد پوسـي   "سالم و بدون عيب باشد يعني از نظر ظاهر و از جهت فني كاملا "داشت مورد بيمه بايد كاملا

سال سابقه بيمه اي با شركت بيمـه پارسـيان باشـد تـداوم بيمـه اي آن،       10چنانچه مورد بيمه داراي .رنگ سوختگي باشد

  . سال بلامانع است15مشروط به رعايت موارد فوق تا 

شد ميتوان با چنانچه اتومبيل سواري مورد بازديد داراي يك يا حداكثر دو موضع آسيب ديده در حد حداقل اولين فرانشيز با

، مورد بيمه را تحت پوشـش بيمـه نامـه    )به منظور انعكاس در بيمه نامه(مواضع آسيب ديده در برگ كارشناسي  دقيق قيد

لكن چنانچه مورد بيمه داراي مواضع آسيب ديده گوناگون و در اطراف آن باشد ، صـدور بيمـه نامـه    . بدنه اتومبيل قرار داد

  .مي باشد خودرونايي ، منوط به موافقت مديريت صدور بيمه هاي ناممكن و در موارد خاص و استث
  

چنانچه خودرو مورد بازديد در كنار ديوار طوري پارك گرديده كه رويت قسـمتي از آن بمنظـور تاييـد سـلامت      :7يادآوري

قرار دارد ، بايستي  ... )پاركينگ و محيط هاي مسقف و ( مقدور نمي باشد يا مورد بازديد در محلي كه فاقد نور كافي است

ضمنا كارشناسـان محتـرم مـي    .از مالك خودرو خواسته شود اتومبيل را قدري حركت داده تا اطراف آن كاملا رويت گردد 

بايستي انجام بازديد اوليه خودرو را در طول روز انجام داده و از انجام آن از ابتداي غروب آفتاب تا صبح روز بعد خـودداري  

  .نمايند

  

سـتون خـودرو مـي بايسـت فاقـد      . در بازديد اوليه بدنه خودرو به ستون هاي خودرو دقت كافي داشـته باشـيد   : 8يادآوري

  .آثارجوش خوردگي باشد
  

  :بررسي وضعيت اتومبيل : 3مرحله 

مطابق با فرم ) و كليه اطلاعات خواسته شده....گلگير عقب راست –قالپاق ( وضعيت اتومبيل و تمام تجهيزات آن اعم از 

  . يد خودرو نشان مي دهد منعكس گرددازديد مي بايست تكميل و هر آنچه وضعيت بازدب

زه ها، سپرها، شكستگي احتمالي روي تمامي چراغ ها، و پايه هاي آن و كليه قطعات  مي بايستدر بازديد از بدنه خودرو 

و رنگ پريدگي ها را ) ي بلندخصوصاً خودروهاي شاس(احتمالي روي سقف پلاستيكي و از جنس فايبر گلاس، دفرمگي 

  . گاهي اوقات زه هاي تزئيني خراش ها و محلهاي تصادف را پنهان مي كنند. كنترل گردد
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را محل دقيق آن در جدول ذيل،  مواضع آسيب ديدهمشخص نمودن  كارشناس بازديد اوليه مي بايست ضمن: 9يادآوري 

  .اي مواضع آسيب ديده خودداري نمايدقيد ن و از تعيين مبلغ خسارت بردر بخش ملاحظات نيز 

شيشه خودرو از مواضعي است كه حتي با سنگ خوردگي بظاهر كوچك هم قابل اعلام خسارت مي باشد و چون در مـورد  

بعضي از اتومبيلهاي خارجي ، قيمت شيشه آن در حدود حق بيمه دريافتي مي باشد مقتضي است حين كارشناسـي بازديـد   

جهت حصول اطمينان لازم است بازديد كننـده روي صـندلي راننـده    . يشه ها اطمينان حاصل كرداوليه از سلامت كامل ش

  .نشسته و سلامت شيشه هاي اتومبيل را از داخل اتومبيل بررسي نمود

نصب گرديده ...  كارشناس بازديد اوليه دقت نمايد چنانچه بر روي شيشه برچسب سرويس مدارس، آژانس هاي مسافرتي و

  .فرم گزارش بازديد ذكر نمايدحتماً در 

 

  
  

  : بررسي وضعيت وسايل اضافي و يا تزييني : 4مرحله 

منظور از لوازم اضافي خودرو ، لوازمي مي باشند كه بيمه گذار جهت مصارفي غير از مصارف عادي اتومبيل كه حمل 

ايل اضافي غير فابريك باشد مي بايست توسط كارشناس در صورتيكه وس. سرنشين يا بار مي باشد در آن تعبيه مينمايد 

 .        در بخش ملاحظات جدول ذيل درج گردد "بازديد مشخصات و ارزش آن دقيقا

بعنوان نمونه مي توان از دستگاه وينچ كش كه بر روي بعضي از اتومبيلهاي دو ديفرانسيل نصب مي شود و يا نصب وسايل 

  .ولانس و يا نصب وسايل اضافي جهت تبديل خودرو به فرستنده سيار، نام برداضافي جهت تبديل خودرو به آمب
  

چون حق بيمه لوازم اضافي براساس ارزش روز آنها تعيين مي گردد مي بايست ارزش اينگونه وسايل از قبيل  :10ياد آوري

  .شماره هاي شناسايي يا هر عامل مشخصه ديگر در گزارش كارشناسي قيد گردد نام ،
  

كه گاهي كارخانه سازنده و گاهي بيمه گذار جهت مصارف زيبا سازي يا مصارف بهينه  ، لوازمي هستندم تزييني اتومبيللواز

رينگ و لاستيك اسپرت، سپرهاي ضربه گير، تلويزيون، يخچال، بخاري : از مورد بيمه در آن تعبيه مي نمايد كه عبارتند از 

فظ، آيينه هاي برقي، در مورد لوازم تزييني نيز مانند لوازم اضافي مي بايسـت  گازي درجا، دزدگير، شيب نما، گاردهاي محا

  .ضمن ثبت مشخصات كامل آنها، ارزش هر يك را تعيين نمود
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جلو، رينگ و لاستيك از فابريك يا غير فابريك بـودن اطـلاع كسـب كـرده و در      چراغهاي ،خطر عقبچراغ در بازديد از 

درصورت گاز سوز بودن و وجود كپسـول گـاز بـا كنتـرل كـارت و      . آنها الزامي است صورت غير فابريك بودن درج ارزش

  . از فابريك بودن آن اطلاع حاصل نموده و در فرم گزارش بازديد اوليه به آن اشاره نماييدشناسنامه مالكليت خودرو 

  

  
  .خودرو نصب مي شوند قابل بيمه شدن نمي باشندبر روي به صورت غير فابريك سنسور دنده عقب و دوربين هايي كه 

 

  :بررسي مشخصات كامل دستگاه صوتي: 5مرحله 

مشخصات دستگاه صوتي ، . مي باشد...  منظور از دستگاه صوتي راديو ، راديو پخش ، سي دي چنجر ، امپلي فاير ، ساب و 

نانچه مدل راديو پخش ال جي يا پـايونير باشـد ،   به عنوان مثال چ. تعداد و ارزش آنها مي بايست در جدول ذيل درج گردد

مي بايست شماره سريال و شناسايي آن و اينكه سي دي خور پنل دار ثابت يا غيره باشد ، توسط كارشناس اظهـار نظـر و   

   .ارزش آن را نيز تعيين نمايد 

يتور هايي كه بر روي صندلي مان درخصوصقابل بيمه شدن نمي باشد و  ،چنانچه ساب درون جعبه و در صندوق عقب باشد

شرايط و وضعيت آن درخصوص امكان سرقت بررسـي و حتمـاً   بايد ضمن تهيه عكس،  و يا آفتاب گير ها نصب مي شوند

عـدم  / توسط كارشناس بازديد اوليه در گزارش بازديد اوليه قيد گردد تا امكان تصـميم گيـري درخصـوص تحـت پوشـش     

  . پوشش قراردادن آن باشد

  

  

  

  :تعيين مواضع آسيب ديده اتومبيل: 6مرحله 

و در قسمت  مي بايست مواضع آسيب ديده خودرو را بر روي تصاوير ذيل نيز مشخص نمايداوليه كارشناس بازديد 

   .توضيحات به صورت كامل شرح دهد
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  :اعلام نظر كارشناسي: 7مرحله 

اس موارد تكميل شده در فرم بازديد، اقدام به تكميل قسـمت نظريـه كارشناسـي فـرم بازديـد      بر اساوليه كارشناس بازديد 

شـماره پـلاك، شـماره شاسـي و     (را كه از روي خودرو ثبت نموده  در اين مرحله لازم است مشخصات مورد بيمه. مينمايد

مشاهده مغايرت در مشخصات خودروي در صورت . با اسناد مالكيت و كارت خودرو تطبيق داده شود ...)موتور حك شده و 

در انتها كارشـناس بازديـد   . پس از رفع مغايرت امكان پذير مي باشد مجددبازديد ، انجام مورد بازديد با كارت شناسايي آن

مي بايست  ضمن اعلام ساعت و تاريخ و نشاني محل بازديد خودرو پيرامون سـلامت مـورد بيمـه و اعـلام مواضـع      اوليه 

  .نمايد و ممهور هار نظر نموده و زير برگ كارشناسي را امضا آسيب ديده اظ

بـه تفكيـك    مـي بايسـت   اتـاق بـار   / يدكارزش و نوع كشنده و همچنين / ارزش كاميون ،درخصوص خودروهاي باركش

  .و در فرم بازديد گزارش بازديد اوليه بدنه خودرو درج گرددمشخص 

  

  .باشد حتماً استثنايي بودن آن در گزارش لحاظ شوددر صورتي كه خودرو از نوع نادر  :11 يادآوري

يـا  ) قيمت قطعات نسبت به قيمت خودرو بسيار بـالا باشـد  (اگر قيمت قطعات خودرويي متناسب با قيمت روز خودرو نباشد 

  .نمايندگي مجاز و خدمات پس از فروش نداشته باشدآن خودرو جزء خودروهاي استثنايي محسوب مي شود

  

          وضعيت خودرو را به طور كامل بررسي و هر آنچـه بـر روي خـودرو رويـت    شناس بازديد اوليه مي بايست كار: 12يادآوري

  .دقيقاً بر روي برگه بازديد اوليه قيد نمايد... مي نمايد اعم از خسارت، وسايل اضافي و 

  

 ـ "نوشتن نام و نام خانوادگي كارشناس بازديد اوليه بطور كاملا :13يادآوري   سـت در صـورتيكه كارشـناس   ا الزامـي ا خوان

  .، نام و كد كارشناسي باشد ، ممهور نمودن گزارش بازديد اوليه، به مهر كارشناس نيز الزامي استداراي مهر بازديد اوليه
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  ارسال گزارش: 8مرحله 

بايست اقدام به تكميل كادر ارسـال گـزارش    مي)  7الي  1طي مراحل (كارشناس بازديد كننده پس از تكميل فرم بازديد اوليه 

  .نمايد

چنانچه واحد صدور و كارشناسي بازديد اوليه خودرو يكي باشد نيازي به ارسال گـزارش نيسـت، ولـي چنانچـه واحـد صـدور و       

ارسـال  كارشناسي بازديد اوليه خودرو دو واحد مجزا باشند ،كارشناس بازديد اوليه مي بايست بعـد از تكميـل ايـن كـادر جهـت      

  .گزارش براي واحد صدور اقدام نمايد 
 

  

  

با توجه به اهميت بازديد اوليه در فرآيند صدور بيمه نامه بدنه خودرو ، كارشناس بازديد اوليه مي بايستي علاوه بر  :14يادآوري 

گزارش بازديد اوليه خودرو را  نيـز مـورد   رعايت موارد ذكر شده در اين دستورالعمل، ملاحظات ذكر شده در قسمت انتهاي فرم 

  .توجه قرار دهد

  

وظيفه اصلي كارشناس بازديد اوليه تعيين اصالت خودرو مي باشد و مي بايست كنترل نمايد كه مشخصات خودرو  :15 يادآوري

مطابقـت  با مشخصات منـدرج در مـدارك خـودرو     )شماره شاسي و موتور حك شده و شماره پلاك نصب شده بر روي خودرو(

كارشـناس   عهـده تبعات احتمالي به خودرو تخلف محسوب شده و  اسنادبراساس صرفاً گزارش بازديد اوليه تكميل . داشته باشد

  . بدنه مربوطه مي باشدبازديد اوليه 
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  ملاحظات مهم و قابل توجه كارشناسان بازديد اوليه بيمه بدنه اتومبيل

  .ميز باشد، بطوري كه اگر اتومبيل داراي ضايعاتي در بدنه است ديده شوداتومبيل هنگام بازديد بايد ت    -1

در پاركينگ هاي زير زمين و در محل هاي كم مي بايست در طول روز انجام شده و از انجام بازديد اتومبيل  اوليه بازديدانجام  - 2

  .نور خودداري گردد

 .مه گذار درگزارش قيد شودساعت ، تاريخ و محل انجام بازديد و مشخصات و شماره تلفن بي - 3

 .جهت اطمينان از سلامت شيشه ها هنگام بازديد اتومبيل ، شيشه درها كاملاً بالا باشد -4

فقط به كنترل شماره موتور و شماره شاسي روي پلاك پرچ شده داخل موتور به تنهايي اكتفا نگردد بلكه شـماره موتـور روي    -5

بيل يا در محل هاي ديگر كه حك شده ، كنترل و با كارت شناسايي اتومبيـل  محل حك شده موتور و شماره شاسي كف اطاق اتوم

 .تطبيق داده شود

شكستگي احتمالي زير برچسب ها و يا در محل قرار گرفتن برف پاك كن   چنانچه روي شيشه ها آرم يا برچسب نصب شده ، - 6

 .، كنترل شود

چراغ خطرهاي عقب و آئينه هاي بغل به دقت   طلق راهنما، شيشه چراغ هاي جلو و  ترك خوردگي احتمالي روي جلو پنجره ، -7

 .كنترل شده و سيني زير سپر و نمره در قسمت جلو و عقب مورد بازديد قرار گيرد

توسط كارخانه سازنده اتومبيل و يا از طرف مالك اتومبيل نصـب مـي     هرگونه لوازمي كه به صورت اختصاصي بنا به سفارش ، - 8

بنابراين اينگونه وسايل از قبيل سپر ، لاستيك هاي پهـن ، بالـه روي صـندوق      تلقي شده ،) وسايل(اصلي  گردد بعنوان قطعات غير

و از آنهـا   با ذكر قيمت و مشخصات در گزارش شرح داده شـود   مي بايست دقيقاً.... باربند ، راديو پخش و  گارد جلو يا عقب ،  عقب ،

 .عكس تهيه گردد

ر قيمـت ، دقيقـاً   مارك و ساير مشخصات با ذك ـ  شماره ،  عم از اصلي يا غير اصلي شامل نوع ،مشخصات كامل دستگاه صوتي ا - 9

 .درگزارش قيد شود و از آنها عكس تهيه گردد

 .ميزان استهلاك لاستيك ها و لاستيك زاپاس مشخص شود -10

 صـدور  يابي قيمت و نحوه صدور بـا مـديريت  چنانچه اتومبيل از نوع نادر و يا داراي تجهيزات الكترونيكي مي باشد ، جهت ارز -11

  .هماهنگي بعمل آيد خودروبيمه هاي 

 عقـب  وجلـو  / عقب سمت چپ /قطعه عكس از زواياي جلو سمت راست 8حداقل  هنگام بازديد اوليه بدنه خودرو، مي بايست -12

لـوازم  و دستگاه صوتي  /زاپاس/ كتپلا  /حك شده شاسيشماره / حك شده شماره موتور )/بطوريكه پلاك خودرو قابل رؤيت باشد(

  .گرددگزارش تهيه و ضميمه اضافي نصب شده بر روي خودرو 

  .از تمام مواضع آسيب ديده عكس تهيه گرددمواضع آسيب ديده به دقت ذكر شده و  -13

چنانچه در مشخصات اتومبيل مورد بازديد با كارت شناسايي آن هرگونه مغايرتي مشاهده گرديد ، مراتب جهـت عـدم صـدور     -14

  .بيمه نامه به مسئولين مربوط گزارش گردد

  .در تعيين قيمت روز اتومبيل دقت كافي بعمل آمده و در صورت لزوم از نظر كارشناس مطلع استفاده شود -15

سـاعت   24بازديد اوليه ،چون اعتبار اين گزارش از ساعت بازديد تا زمان صدور بيمه نامه ،حـداكثر  كارشناس محترم 

ترتيبي اتخاذ فرماييد،حداكثر تا پايان روز بازديد ،گزارش از طريق فاكس يـا در پاكـت در بسـته از    "مي باشد ،لطفا

  .طريق بيمه گذار  به واحد صدور مربوطه ارسال شود

  

را بـه شـرح   ) نسخه 2در (تنظيم شده ) PI21F014( گزارش بازديد اوليه بدنه خودروپس از تهيه گزارش، فرم كارشناس بازديد 

  : ذيل توزيع مي نمايد

 ارائه نسخه اول فرم گزارش به كارشناس صدور جهت صدور بيمه نامه و درج در پرونده •

 د هر يك كارشناسانبايگاني نسخه دوم فرم گزارش در بخش كارشناسي جهت تعيين ميزان عملكر •
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فرم خلاصه گـزارش  چنانچه كارشناس بازديد اوليه بصورت قرارداد پرونده اي با شركت فعاليت دارد، مي بايستي : 16ياد آوري 

 ICD مسـئول  /شـعبه /را بصورت دوره اي تكميل و به رئـيس مجتمـع بيمـه اي     )PI21F015(انجام بازديد اوليه بدنه خودرو

مديريت توسعه  .دارسال مينمايتوسعه منابع انساني يشان پس از كنترل و تأييدگزارش ، آن را براي مديريت ا. ارجاع نمايد ذيربط 

  .بصورت دوره اي و از طريق امور مالي با كارشناس بازديد اوليه تسويه حساب مينمايدمنابع انساني 

  

را در سيستم ثبت نموده و بقيـه  ) PI21F014(فرم گزارش بازديد اوليه بدنه خودروكارشناس صدور اطلاعات  -4-1-5

انجـام و  ) PI21P001( اتومبيل و الحاقيه هاي مربوطـه بـه آن  نامه هاي  روش اجرايي صدور بيمهمراحل صدور را همانند 

  .بيمه نامه صادره را تحويل مشتري مينمايد
 

   :روش غير مستقيم -4-2

هاي بيمـه پارسـيان در سراسـر     خودرو به يكي از نمايندگي در صورتي كه بيمه گذار جهت صدور يا تمديد بيمه نامه بدنه

  .كشور مراجعه و پس از اخذ استعلام قيمت ، با شرايط صدور بيمه نامه موافقت نمايد، مراحل ذيل انجام مي گيرد

  

) جوددر صورت و(بيمه گذار مي بايستي فرم پيشنهاد را تكميل و آن را همراه كارت خودرو و بيمه نامه سال قبل 4-2-1

  .به مسئول نمايندگي تحويل نمايد

 

مسئول نمايندگي مي بايستي فرم پيشنهاد تكميل شده را با مدارك بيمه گذار كنترل و تطبيق نموده و اطلاعات  4-2-2

  .اوليه آن را در سيستم ثبت نمايد

 

ي به انجام بازديد اوليه مسئول نمايندگي بر اساس شرايط بيمه نامه سال قبل خودرو مشخص نمايد كه آيا نياز 4-2-3

  رمي باشد يا خي

 3-1-4همانند بخش  •

همـاهنگي هـاي لازم را   "در صورتي كه صدور بيمه نامه مستلزم بازديد اوليه باشد،  مسئول نماينـدگي مـي بايسـتي     •

يـار  ، حال چنانچه نمايندگي مذكور داراي مجوز بازديد اوليـه باشـد ، فـرم مربوطـه در اخت    . جهت بازديد به عمل آورد

در غير اينصورت با توجه به موقعيت نماينـدگي در شهرسـتانهاي   . كارشناس بازديد مستقر در نمايندگي قرار مي گيرد

مي بايستي فرم مذكور در اختيار كارشناس بازديد تعيين شـده شـركت   ) به ترتيب اولويت(كشور به يكي از طرق ذيل 

 :قرار گيرد

قرار داشته باشد، مي بايستي با اداره بازديد اوليـه تهـران تمـاس گرفتـه و     در صورتي كه موقعيت نمايندگي در تهران  •

  .اداره بازديد اوليه موظف است كارشناس بازديد سيار را در اسرع وقت اعزام نمايد. درخواست كارشناس بازديد بنمايد

ها داراي مجتمع بيمه يي باشد كه شركت بيمه پارسيان در آن شهردر صورتي كه موقعيت نمايندگي در يكي از شهرها •

تماس گرفته و درخواست كارشناس بازديد  ICD/ شعبه/ مي بايستي با مجتمع بيمه اي مي باشد، ICD/ شعبه/ اي

 .در خصوص بازديد اوليه هماهنگي هاي لازم را به عمل آورد موظف است  ICD/ شعبه/ مجتمع بيمه اي. بنمايد
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اشته باشد كه هيچ يك از مراكز ارائه خدمات بيمـه پارسـيان وجـود    در صورتي كه موقعيت نمايندگي در شهري قرار د •

نداشته ولي شركت داراي نمايندگي داراي مجوز بازديد اوليه باشد، مي بايستي با نماينـدگي مـذكور تمـاس گرفتـه و     

  .ايدنمايندگي مذكور موظف است ، كارشناس بازديد را در اسرع وقت اعزام نم. درخواست كارشناس بازديد بنمايد

در صورتي كه موقعيت نمايندگي در شهري قرار داشته باشد كه هيچ يك از مراكز ارائه خدمات بيمـه پارسـيان وجـود     •

كارشـناس رابـط بازديـد    "نداشته و همچنين  نمايندگي داراي مجوز بازديد اوليه نيز وجود نداشته باشد، مي بايستي با 

تماس گرفته و درخواست بازديد اوليه ) ن دستورالعمل و معرفي شدهشرح داده شده در قسمت تعاريف اي( "اوليه خودرو

 .كارشناس مذكور موظف است در اسرع وقت به محل مراجعه نمايد. بنمايد

 

چنانچه موقعيت نمايندگي در شهري از كشور قرار داشته باشد كه هيچيك از موارد ذكر شـده فـوق جهـت    : 17يادآوري 

از طريق مجتمع ف شركت به نمايندگيها وجود نداشته باشد، نمايندگي مربوطه موظف است ارائه خدمات بازديد اوليه از طر

  .تماس گرفته و از ايشان كسب تكليف نمايدصدور بيمه هاي خودرو با مديريت ذيربط  ICD/ شعبه/ بيمه اي
  

             خـودرو هماننـد مراحـل     كارشناس بازديد تعيين شده به محل خودرو مشتري مراجعه نموده و اقدام به بازديد از 4-2-4

 . اين دستورالعمل مينمايد " 1-4 -4"

را در سيسـتم ثبـت نمـوده و بقيـه     )  PI21F014(گزارش بازديد اوليه بدنه خـودرو مسئول نمايندگي اطلاعات  4-2-5

انجـام و   ) PI21P001( اتومبيل و الحاقيه هاي مربوطه بـه آن نامه هاي  روش اجرايي صدور بيمهمراحل صدور را همانند 

 .بيمه نامه صادره را تحويل مشتري مينمايد

 

   :پيوست -5

  موتور انواع خودروها –ليست محل حك و نصب شماره شاسي  -

  )PI21F014(فرم گزارش بازديد اوليه بدنه خودرو -

  )PI21F015(فرم خلاصه گزارش انجام بازديد اوليه بدنه خودرو -

  

  

  :مدارك ذيربط  -6

  )PI21P001( اتومبيل و الحاقيه هاي مربوطه به آننامه هاي  صدور بيمهروش اجرايي  -



  

  

  

  موتور انواع خودروها–ليست محل حك و نصب شماره شاسي 
  

  

  ...................................موتور  –محل حك و نصب شماره شاسي 

  الف 

  

  ...................................موتور  –محل حك و نصب شماره شاسي 

  ب 

  سنگين –سبك  -سيلندر –شاسي  –موتور  –محل شماره   تعداد سيلندر  نوع اتومبيل  رديف

استيشن كاروان   1

  سايپا

  موتور ، سمت راننده بغل سيلندر حك شده   4

  شاسي ، كمر شاسي زير اطاق سمت راننده حك شده 

  موتور، سمت راست بغل سيلندر حك شده   6  آهو استيشن  2

  شاسي ، داخل موتور سينه اطاق بصورت پلاك نصب شده 

  لندر سمت چپ و بصورت پلاك نيز داخل اطاق نصب شده موتور ، روي سي  6  اتوبوس ايران پيما  3
  شاسي ، روي نر شاسي عقب راست داخل موتور بصورت تسمه حك شده و روي سر شاسي جلو سمت راست

  7بي  0موتور ، بغل سيلندر سمت چپ و بصورت پلاك نيز داخل اطاق نصب شده    6  اتوبوس ولوو  4

  روي تيغه شاسي پشت چرخ جلو 12شاسي ، سر شاسي جلوي چپ حك شده      بي 

  موتور ، جلوي موتور بالاي شمع يك  حك شده   4  اپل آسترا  5

  شاسي ، بغل صندلي جلوي راست كف اطاق حك شده 

  پشت موتور به طرف پائين حك شده  95جلوي موتور بصورت عمودي و مدل  94-93موتور مدل ،   4  اپل امگا  6

  حك شده  شاسي ، بغل صندلي جلو راست كف اطاق

  موتور ، جلوي موتور و سر شمع يك حك شده   4  اپل كورسا  7

  شاسي ، بغل صندلي جلو راست كف اطاق حك شده 

  موتور ، جلوي موتور بصورت عمودي حك شده   4  اپل وكترا  8

  شاسي ، بغل صندلي جلو راست كف اطاق حك شده 

  ) ميباشدسريال (موتور ، سمت چپ لبه سيلندر حك شده   4  اولدزمبيل  9

  شاسي ، زير شيشه جلو سمت چپ پائين حك شده 

  سنگين –سبك  -سيلندر –شاسي  –موتور  –محل شماره   تعداد سيلندر  نوع اتومبيل  رديف

  شهاب      موتور ، سمت راست  بغل سيلندر حك شده       6  اتوبوس بنز  1

  شاسي ، روي شاسي عقب راست بغل شاسي حك شده     شبديز ، عقاب و سر شاسي

  360- 400-302-305- 355موتور، انتهاي سيلندر سمت چپ حك شده          6  اتوبوس بنز  2
  پلاك داخل وروي سر شاسي سمت راست جلو+ شاسي ، روي نر شاسي عقب راست داخل موتور حك شده 

به  92مدل  320بنز   3

  بالا

  موتور ، پشت موتور بطرف پائين حك شده    4و  6

  شاسي ، زير صندلي جلو راست كف اطاق حك شده 

 83از مدل  300بنز   4

  به بالا

  موتور ، سمت راست پائين لبه كارتر بطرف جلوي موتور حك شده    6

  شاسي ، زير صندلي جلو راست كف اطاق حك شده 

 94از مدل  280بنز   5

  به بالا

   موتور ، پشت موتور بطرف پائين حك شده   6

  شاسي ، زير صندلي جلوي راست كف اطاق حك شده 

   موتور ، سمت چپ بطرف جلوي موتور بغل دلكو حك شده   8و 6  88تا مدل  280بنز   6

  شاسي ، داخل موتور سينه اطاق حك شده 



  

  

  

  

  ...................................موتور  –محل حك و نصب شماره شاسي 

  ب 

  

  سنگين –سبك  -ندرسيل –شاسي  –موتور  –محل شماره   تعداد سيلندر  نوع اتومبيل  رديف

 78از مدل  260بنز   7

  به بالا

  موتور ، سمت راست بغل سيلندر بطرف جلوي موتور حك شده   8و 6

  شاسي ، داخل موتور سينه اطاق حك شده 

  موتور ، سمت چپ بالا انتهاي موتور حك شده   4  مدل قديم 250بنز   8

  جلو نصب شده  شاسي ، داخل موتور سينه اطاق حك شده و پلاك نيز روي سيني

   موتور ، پشت موتور بطرف پائين حك شده   4  مدل بالا 240بنز   9

  شاسي ، زير صندلي جلو راست كف اطاق حك شده 

 84از مدل  230بنز   10

  94تا 

  موتور ،  سمت چپ زير چدني اگزوز وبعضي مدل بالاها نيز پشت موتور پائين حك شده  6و 4

  ضي مدل بالاها نيز زير صندلي جلو راست كف اطاق حك شده شاسي ، داخل موتور سينه اطاق و بع

  84تا مدل  230بنز   11

  

  موتور ، سمت چپ بالا انتهاي موتور حك شده   6و 4

  شاسي ، داخل موتور سينه روبرو حك شده و به صورت پلاك روي سينه جلو نصب شده

 90از مدل 220بنز   12

  به بالا

  حك شده موتور ، پشت موتور به طرف پائين   4

  شاسي ، زير صندلي جلو راست كف اطاق حك شده 

زير مدل  220بنز   13

90  

  موتور ، سمت چپ بالا انتهاي موتور حك شده   6و 4

  شاسي ، داخل موتور زير سينه اطاق حك شده 

 90از مدل  200بنز   14

  به بالا

  موتور ، سمت چپ زير چدني اگزوز حك شده   4

  حك شده  شاسي ، داخل موتور سينه اطاق

تا زير مدل  200بنز   15

90  

  موتور ، سمت چپ بالا انتهاي موتور حك شده   6و 4

  شاسي ، داخل موتور سينه اطاق حك شده 

  سنگين –سبك  -سيلندر –شاسي  –موتور  –محل شماره   تعداد سيلندر  نوع اتومبيل  رديف

  موتور ، سمت چپ زير چدني اگزوز حك شده      4  مدل بالا 190بنز   16

  شاسي ، داخل موتور سينه اطاق حك شده   

  موتور، پشت موتور بطرف پائين حك شده    4  مدل بالا 180بنز   17

  شاسي ، زير صندلي جلو راست كف اطاق حك شده  

به  78بي ام و از مدل   18

  بالا

  316-318ر ، سمت چپ پشت گژ روغن  حك شده      موتو  6و 4

  518-520شاسي ، داخل موتور سينه اطاق حك شده       

         2002- 316موتور ، پشت موتور پائين حك شده             6و 4  78بي ام و تا مدل   19

  320-518)     سريال ميباشد (شاسي ، روي سيني شاسي راست حك شده 

  6 و8  بيوك ايران   20

65-56  

  موتور ، سمت راست پائين بصورت عمودي حك شده 

   شاسي ، به صورت پلاك داخل 

  موتور ، سمت چپ پائين شيشه جلو حك شده سريال ميباشد   8  بيوك مونتاژ خارج   21

  شاسي ، 

  شاسي  زير صندلي جلو سمت راست اطاق حك شده   6و 4  انواع بنز جديد  22

  روي سيني جلو اطاق حك شده شاسي    6و  B.M.V 4انواع   23



  

  

  

  ...................................موتور  –محل حك و نصب شماره شاسي 

  پ 

  

  سنگين –سبك  -سيلندر –شاسي  –موتور  –محل شماره   تعداد سيلندر  نوع اتومبيل  رديف

  موتور ، سمت راست پائين سلندر پشت اگزوز حك شده   4و 6  درب 4پاترول   1

  چرخ جلو چپ حك شده و بصورت پلاك سيني روبرو نصب شدشاسي ، پشت 

  موتور، سمت چپ بالا وسط چدني اگزوز حك شده  6و 4  درب 4پاترول   2

  شاسي ، پشت چرخ جلو چپ حك شده و بصورت پلاك سيني روبرو نصب شده

  موتور ، سمت چپ بالا وسط چدني اگزوز حك شده   4  درب 2پاترول   3

  حك شده و بصورت پلاك سيني روبرو نصب شدهشاسي ، پشت چرخ جلو چپ  

  موتور ، سمت راست انتهاي موتور حك شده  6و  4  درب 4درب و  2پاجرو   4

  شاسي ، پشت چرخ عقب سمت راست حك شده 

درب ال ايكس ساده ، سي دي  4موتور ، پشت موتور زير پمپ بنزين حك شده جي تي ايكس فول   4  پرايد  5

  درب هاچ بك 5ساده 

  ، داخل موتور روي سينه اطاق حك شده   دي ام فولشاسي 

  موتور ، سمت راننده بغل سيلندر حك شده    4  206پژو   6

  شاسي ، كف اطاق سمت راست زير صندلي عقب 

  موتور ، جلوي موتور لبه سيلندر حك شده  4  1600پژو آردي   7

  وتور نصب شده شاسي شاسي ، حك شده زير صندلي عقب سمت راست و به صورت پلاك داخل م

  )سريال ميباشد (موتور ، سمت چپ پائين لبه پايه دسته موتور حك شده   4  504پژو   8

  شاسي ، روي سيني شاسي راست حك شده ، كف اطاق سمت راست زير صندلي عقب

  درحك شده روي سيلن 80موتور ، جلوي موتور قسمت پائين بصورت پلاك نصب شده و در مدل   4  پژو پارس -405پژو   9

  شاسي ، زير صندلي عقب راست كف اطاق حك شده 

  قسمت پائين بصورت پلاك نصب شده  موتورموتور ، جلوي   4  205پژو   10

  شاسي ، زير صندلي عقب راست كف اطاق حك شده 

پژوئي  1800پيكان   11

  )سواري وانت (

يلندر سمت چپ موتور ، سمت چپ پائين لبه پايه دسته موتور حك شده و به صورت پلاك بغل س  4

  پشت واتر پمپ نصب شده 

  شاسي ، روي سيني شاسي راست بصورت پلاك و زير صندلي عقب سمت راست حك شده 

پيكان موتور آونجر   12

  وانت –سواري  1600

  موتور ، جلوي موتور لبه سيلندر بالاي واتر پمپ حك شده   4

  ز زير صندلي حك شده به بالا ني 70شاسي ، بصورت پلاك روي سيني شاسي راست و مدل 

پيكان موتور دولوكس   13

  سواري 1600

  موتور ، سمت راست پائين به طرف جلوي موتور بغل پمپ بنزين  4

به بالا نيز زير صندلي عقب راست حك  70شاسي ، بصورت پلاك روي سيني شاسي راست و مدل 

  شده

نيسان پاترول سافاري   14

  جديد پارس خودرو 

  سيلندر سمت راننده بعد از چدني اگزوز حك شده موتور ، انتهاي   6و 4

  شاسي ، پشت چرخ سمت راننده حك شده 

  )سمت راننده (موتور ، سمت راست زير دريچه هواكش بغل چدني   4  پروتن جن تو  15

  سمت راننده حك شده است) زير شيشه جلو (شاسي ، بالاي سيني پشت موتور 

  )سمت راننده (ر دريچه هواكش بغل چدني موتور ، سمت راست زي  4  پروتن ايمپين  16

  سمت راننده حك شده است) زير شيشه جلو (شاسي ، بالاي سيني پشت موتور 



  

  

  

  ...................................موتور  –محل حك و نصب شماره شاسي 

  ت

  

  ...................................موتور  –محل حك و نصب شماره شاسي 

  ج

  

  

  

  

  

  

  

  سنگين -سبك  -سيلندر –شاسي  –موتور  –محل شماره   تعداد سيلندر  نوع اتومبيل  رديف

  موتور ، سمت چپ بالا به طرف موتور بصورت افقي حك شده   6و 4  تويوتا استيشن راو  1

  شاسي ، داخل موتور سينه اطاق حك شده 

  موتور، سمت راست بالا لبه سيلندر به طرف جلو موتور حك شده   4  تويوتا كارينا مدل قديم  2

  شاسي ، داخل موتور سينه اطاق حك شده  

  موتور ، سمت چپ پائين پشت دينام  حك شده   6و 4  تويوتا كريسيدا  3

  شاسي ، داخل موتور سينه اطاق حك شده   

  موتور ، لبه جلوي سيندر بصورت عمودي حك شده  4  تويوتا كرولا  4

  شاسي ، داخل موتور سينه اطاق حك شده 

  موتور ، سمت راست بغل پمپ بنزين حك شده    4  تويوتا كرونا مدل قديم  5

  ور سينه اطاق حك شده  شاسي ، داخل موت

  موتور ، جلوي موتور سمت چپ لبه سيلندر بصورت حك شده    6و 4  تويوتا كمري  6

  شاسي ، داخل موتور سينه اطاق حك شده 

  موتور ، بغل سيلندر حك شده  6و  4  تويوتا لندكروزها  7

  شاسي ، پشت چرخ جلوي راست حك شده  

  صندلي راننده حك شده  موتور ، داخل موتور زير   4  تويوتا هايس  8

  شاسي ، داخل اطاق بغل صندلي  راست حك شده 

  موتور ، سمت راست بغل سيلندر حك شده    4  تويوتا وانت هايلوكس  9

  شاسي ، پشت چرخ جلو راست حك شده 

   موتور ، جلو بصورت عمودي حك شده   4  تويوتا كرونا مدل بالا  10

   شاسي ، داخل موتور روي بدنه حك شده 

   موتور ، جلو كمي بطرف راننده حك شده    4  تويوتا كارينا مدل بالا  11

   شاسي ، داخل موتور روي بدنه حك شده 

  موتور  سمت راست بغل سيلندر حك شده  4  تويوتا پرادو  12

  روي تيغه شاسي حك شده  شاسي  پشت چرخ جلو راست

  سنگين -سبك  -سيلندر –شاسي  –موتور  –محل شماره   تعداد سيلندر  نوع اتومبيل  رديف

  موتور ، سمت راست بغل سيلندر حك شده   6و 4  جيپ صحرا   1

  شاسي ، پشت چرخ جلو راست حك شده 



  

  

  ...................................موتور  –محل حك و نصب شماره شاسي 

  د

  

  ...................................موتور  –حل حك و نصب شماره شاسي م

  ر

  

  ...................................موتور  –محل حك و نصب شماره شاسي 

  س 

  

  ...................................موتور  –ك و نصب شماره شاسي محل ح

  ش

  

  

  سنگين -سبك  -سيلندر –شاسي  –موتور  –محل شماره   تعداد سيلندر  نوع اتومبيل  رديف

  موتور ، جلوي موتور زير شمع يك بصورت سوزني حك شده   4  دوو اسپرو   1

  شاسي ، بغل صندلي جلو راست كف اطاق حك شده 

  دوو ريسر  2

  

  موتور ، جلوي موتور زير شمع يك حك شده  4

  و راست كف اطاق حك شده شاسي ، بغل صندلي جل

  دوو سي يلو  3

  

  موتور ، جلوي موتور زير شمع يك بطرف پائين داخل مربع شكل حك شده  4

  شاسي ، بغل صندلي جلوي راست كف اطاق حك شده 

  دوو ماتيز   4

  

  موتور ، جلوي موتور پائين سمت راست بغل فيلتر روغن حك شده   3

  شاسي ، لبه سيني آبگير جلو حك شده 

  سنگين -سبك  -سيلندر –شاسي  –موتور  –محل شماره   تعداد سيلندر  نوع اتومبيل  رديف

  موتور ، سمت چپ روي پايه دلكو بصورت عمودي حك شده   Pk 4– 5رنو   1

  ي جلو اطاق حك شده شاسي ، روي سيني راست بصورت پلاك نصب شده  و سين

  موتور ، جلوي موتور پائين شيلنگ آب حك شده   4  21رنو   2

  شاسي ، روي سيني شاسي راست روي پالوني سر كمك حك شده 

  رنو لوگان  3

 ) 90تندر ( 

  شاسي ، روي سيني جلو اطاق سمت راست حك شده   4

  

  سنگين -سبك  -سيلندر –شاسي  –موتور  –محل شماره   تعداد سيلندر  نوع اتومبيل  رديف

   موتور ، جلوي موتور بصورت عمودي حك شده   4  206سواري پژو   1

  شاسي ، زير صندلي عقب راست كف اطاق حك شده 

   موتور ، جلوي موتور پائين بطرف كارتر روغن حك شده  4 سواري زانتيا   2

  شاسي ، سينه اطاق سمت چپ طرف راننده حك شده 

  موتور ، جلوي موتور پائين بطرف كارتر روغن حك شده   c5 4سيتروئن   3

  شاسي ، سينه اطاق سمت چپ طرف راننده حك شده 

  موتور ، انتهاي بالاي سيلندر حك شده   4  سوزوكي ويتارا  4

  شاسي ، روي سيني پشت موتور سمت چپ حك شده 

  سنگين -سبك  -سيلندر –شاسي  –موتور  –محل شماره   تعداد سيلندر  نوع اتومبيل  رديف

   موتور ، سمت راست پشت دينام حك شده    6  شورلت نوا  1

  شاسي ، بصورت پلاك داخل موتور سينه اطاق حك شده 



  

  

  ...................................موتور  –شماره شاسي  محل حك و نصب

  ف 

  

  ...................................موتور  –محل حك و نصب شماره شاسي 

  ل

  

  ...................................موتور  –محل حك و نصب شماره شاسي 

  ك 

  

  سنگين -سبك  -سيلندر –شاسي  –موتور  –محل شماره   تعداد سيلندر  نوع اتومبيل  رديف

  موتور ، جلوي موتور قسمت پائين وسط حك شده   4  فولكس گلف  1

  شاسي ، روي سمت راست پائين زير شيشه جلو حك شده 

  موتور ، قسمت جلو پائين موتور حك شده   4  فولكس استيشن  2

  شاسي ، شاسي لبه زير شيشه جلو قسمت راست حك شده 

  نوع اتومبيل  رديف
تعداد 

  سيلندر
  سنگين -سبك  -سيلندر –شاسي  –موتور  –محل شماره 

  موتور ، سمت چپ بغل سيلندر حك شده   6و 4  لندرور پاژن   1

   شاسي ، پشت چرخ جلو راست حك شده 

  شاسي  روي كف اطاق زير صندلي جلو حك شده   6و 4  چير من   2

  

  نوع اتومبيل  رديف
تعداد 

  سيلندر
  سنگين -سبك  -لندرسي –شاسي  –موتور  –محل شماره 

  809-808- 609-608موتور ، سمت چپ سيلندر بصورت پلاك نصب شده    4  كاميونت خاور  1

  شاسي ، بغل سر شاسي جلو راست حك شده 

كاميون و تريلر   2

  انترناش

  ، سمت راست بغل سيلندر حك شده  موتور  6

  شاسي ، روي سر شاسي جلو راست حك شده 

  موتور ، سمت راست پشت پمپ فارسونگا نصب شده   6  كاميون و تريلر اويكو  3

  شاسي ، سر شاسي جلو راست حك شده 

كاميون و تريلر بنز   4

 –آكسور  –خاور 

  آتگو

  ، سمت راست بالا انتهاي سيلندر حك شده  موتور  4و 6

  شاسي ، سر شاسي جلو راست حك شده 

   ، سمت راست بغل سيلندر حك شده موتور  6  كاميون و تريلر ماك  5

  شاسي ، بغل سر شاسي  جلو راست حك شده 

  كاميون و تريلر ولووها  6

  

  موتور ، سمت راست پشت پمپ فارسونگا نصب شده   6

  شاسي ، سر شاسي جلو راست حك شده

  لبه سيلندر بطرف جلوي موتور حك شده  –موتور ، سمت راست بالا   6  كاميون اسكانيا   7

  ك فنر حك شدهشاسي ، بغل شاسي جلو سمت راست پشت كم

  كوراندو  8

  

  موتور ، انتهاي بالاي سيلندر سمت راست حك شده   4

  شاسي ، روي تيغه شاسي اصلي سمت راست حك شده

  كوراندو   9

  

  موتور ، قسمت پائين سيلندر سمت راست حك شده   6

  شاسي ، روي تيغه شاسي اصلي سمت راست حك شده



  

  

  

  ...................................موتور  –محل حك و نصب شماره شاسي 

  م

  

  ...................................موتور  –محل حك و نصب شماره شاسي 

  و

  

  

  

  سنگين -سبك  -سيلندر –شاسي  –موتور  –محل شماره   تعداد سيلندر  نوع اتومبيل  رديف

  موتور ، سمت چپ به طرف پشت موتور لبه سيلندر حك شده   4  اف 323مزدا   1

  شاسي ، داخل موتور سينه اطاق حك شده 

  سوپر سالي ، حي ال ايكس 0گژ روغن پائين حك شده  موتور ، جلوي موتور پشت  4  ميتسوبيشي گالانت  2

  جي تي آي 0شاسي ، داخل موتور سينه اطاق حك شده 

  جي ال ايكس 0موتور ، جلوي موتور لبه سيلندر حك شده   4  ميتسوبيشي لانسر  3

  سينه اطاق حك شده    جي ال موتورشاسي ، داخل 

  شده  موتور ، روي سيلندر سمت چپ حك  4  ميني بوس اويكو  4

  شاسي ، روي سر شاسي جلو راست حك شده 

  موتور ، سمت راست بصورت پلاك نصب شده   4  ميني بوس بنز  5

  شاسي ، روي سر شاسي جلو راست و پشت چرخ عقب راست نيز حك شده

  ميني بوس فيات  6

  

  موتور ، روي سيلندر سمت چپ حك شده  4

  شاسي ، روي سر شاسي جلو راست حك شده 

  ان سواري نيس  7

  )ماكسيما(

  موتور ، پشت موتور پائين  6و 4

  شاسي ، زير شيشه جلو سمت راننده و سيني روبرو حك شده 

  ) رنو(مگان   8

  

  موتور ، پشت موتور قسمت پائين حك شده   4

  شاسي ، زير سيني شيشه جلو سمت شاگردحك شده 

  )x3(مزدا تري  9

  

  موتور ، پشت موتور قسمت پائين حك شده   4

  ير سيني شيشه جلو سمت شاگردحك شده شاسي ، ز

  سنگين -سبك  -سيلندر –شاسي  –موتور  –محل شماره   تعداد سيلندر  نوع اتومبيل  رديف

  شده موتور ، انتهاي سيلندر سمت راننده بعد از چدني اگزوز حك   6و 4  وانت پيكاب  1

  شاسي ، كمر شاسي وسط سمت راست و سيني روبرو داخل موتور حك شده 

وانت مزدا تك و دو   2

  كابين

  موتور ، سمت راست بطرف جلوي موتور حك شده    4

  شاسي ، روي سيني شاسي راست بصورت پلاك نصب شده 

وانت نيسان زامياد   3

2000  

  موتور ، سمت راست بغل سيلندر حك شده   4

  ورت پلاك داخل موتور نصب شده ، سر شاسي جلو چپ حك شده شاسي ، بص

وانت نيسان مگا موتور   4

2400  

  موتور ، سمت چپ بالا وسط چدني اگزوز حك شده   4

  شاسي ، سمت راست وسط شاسي  حك شده 

  موتور ، بغل سيلندر انتهاي عقب سمت راست حك شده   4  ون دليكا  5

  ت چرخ جلو راست حك شدهشاسي ، روي سرتيغه شاسي سمت راست پش

  موتور ، پشت دينام بغل موتور پهلوي جلو سمت راست حك شده   4  ون دليكا  6

  شاسي ، زير صندلي جلو سمت راست روي كف اطاق خودرو حك شده



  

  

  ...................................موتور  –محل حك و نصب شماره شاسي 

  ه

 

 

  

  سنگين –سبك  -سيلندر –شاسي  –موتور  –اره محل شم  تعداد سيلندر  نوع اتومبيل  رديف

   موتور ، جلوي موتور بصورت مربع حك شده   4  هوندا آكورد  1

  شاسي ، داخل موتور سينه اطاق حك شده  

  موتور ، جلوي موتور لبه سيلندرحك شده    4  31هوندا   2

  شاسي ، داخل موتور سينه اطاق نصب شده 

  )سريال ميباشد (يلندر حك شده موتور ، سمت راست بغل س  4  هيلمن  3

   شاسي ، روي سيني شاسي راست حك شده 

  موتور ، جلوي موتور سمت چپ لبه سيلندر زير پايه كولر حك شده   4  هيوندا اكسل  4

  شاسي ، داخل موتور سينه اطاق حك شده 

  موتور ، جلوي موتور پشت گژ روغن پائين حك شده   4  هيوندا النترا  5

  ر سينه اطاق حك شده شاسي ، داخل موتو

  موتور ، جلوي موتور ، سمت چپ پائين حك شده  4  هيوندا سونوتا  6

  شاسي ، داخل موتور سينه اطاق حك شده 

  موتور ، پشت هواكش در قسمت جلوي موتور حك شده   4  هيوندا انتگرا  7

  شاسي ، سينه جلو داخل موتور روي بدنه حك شده 

  اكش در قسمت جلوي موتور حك شده موتور ، پشت هو  4  هيوندا سيويك  8

  شاسي ، سينه جلو داخل موتور روي بدنه حك شده 

  هيوندا آزارا  9

  

  موتور ، جلوي موتور سمت چپ پائين حك شده   6و 4

   شاسي ، داخل سيني اطاق زير شيشه سمت چپ حك شده


